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interruptores en caja moldeada maniobra y control
guia rapida de seleccidn 7 modelo HIMC de 9A hasta 50A
modelo UAB100L 8 modelo HIMC de 65A hasta 220A
modelos UCB100L - UCB80OL 9 modelo HIMC de 260 A hasta 800A
modelos APB y UCB - electrénicos 10 accesorios
accesorios 11 relés térmicos de sobrecarga
interruptores abiertos (ACB) relés de proteccion de motores
magnetotérmicos 12 guardamotores

13 variadores de frecuencia

contactor en vacio
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los contactores en vacio HYUNDAI, estan disefiados y fabricados para operaciones frecuentes,
considerando especialmente la seguridad y calidad; son ideales para conmutacion y control de
motores de jaula de ardila 0 motores de anillos rozantes, hornos de resistencias,

bancos de condensadores, transformadores y otras cargas de media tension.

normas: IEC 60470, NEMA ICS3

tension de uso: 3,6 - 12KV

corriente nominal: 200 - 400 A

categoria de uso: AC3 / AC4

capacidad de carga en motores: 1500 KW/3,3KV - 6000 KW/11KV

capacidad de carga en transformadores: 2000 KVA/3,3KV - 8000 KVA/11KV
capacidad de carga en condensadores: 1200 KVAR/3,3KV - 4000 KVA/11KV
capacidad de ruptura: 4 KA (0-3min-CO-3min-CO)

el interruptor en vacio HYUNDAI merece su sdlida reputacion gracias a su extendida experiencia
de vida (til, facil mantenimiento y excelnete rendimiento en instalaciones industriales, plantas
de generacién y bugues. se suple en versiones de ejecucion fija y extraible con muy diversas
modalidades y capacidades.

normas: 1EC62271-100, IEC 60056, ANSI C37, ESB 150
tensiones de uso: 5KV - 40 KV
corriente nominal: 400 A - 4000 A

corriente nominal de ruptura: 25 KA - 50 KA














































